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Kurzbeschreibung | Intro  
Die Sunny Air Solutions GmbH nimmt nur Geräte in ihr Qualitätssortiment auf, die das nachfolgend 
beschriebene Testverfahren erfolgreich durchlaufen haben. Einen Teil der Tests übernimmt die GWP 
(Gesellschaft für Werkstoffprüfung mbH | https://gwp.eu ) mit Sitz in Zorneding bei München. 

Gerätebeschreibung 
Die nachfolgende Gerätebeschreibung wurde der Sunny Air Solutions GmbH durch den Hersteller 
mitgeteilt. Sunny Air Solutions GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Daten. 

Testverfahren und Ergebnisse Sunny Air Solutions GmbH 
In Anlage 1 sind die Testverfahren der Sunny Air Solutions GmbH für Schallpegelmessung, Ozon-
Emissionsmessung, Volumenstrommessung und Luftkeimmessung beschrieben. 
In Anlage 2 finden sich die Berichte des beauftragten Labors „synlab“ in München. 
Testergebnisse: 

Schallpegelmessung ergibt Lautstärke gemäß Hersteller-Angabe Bestanden 
Ozon-Emission Messung ergibt Unterschreitung des Grenzwertes 120 µg/m3 Bestanden 
Ergebnis der Volumenstrommessung entsprechend Hersteller-Angabe Bestanden 
 Luftkeimmessung durch Sunny Air Solutions GmbH mit Personen im Raum: 
 Keimbelastung (y-Achse) im Zeitverlauf (x-Achse) 

    Bestanden 
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Testverfahren und Ergebnisse  
Gesellschaft für Werkstoffprüfung mbh (GWP)  
 
Berichtsstruktur: In Bericht 21405-02 REV02 stellt GWP die wesentlichen Ergebnisse und 
Erkenntnisse zusammen, die auf folgenden Laborberichten basieren: 

• Laborbericht 21405-22 für Bakterienstamm Escherichia coli K12 
• Laborbericht 21405-21 für Bakterienstamm Bacillus subtilis DSM10 

 
Bakterienstämme: Die Geräte müssen im Test beweisen, ob sie neben dem relativ schnell zu 
denaturierenden SARS-COV-2 auch Mikroorganismen (z.B. Herpesvirus oder Influenzavirus), die eine 
höhere Strahlungsdosis benötigen, denaturieren können. Entsprechend wird mit folgenden 
Bakterienstämmen getestet: 

• Escherichia coli K12   benötigte Strahlendosis liegt im Bereich SARS-COV-2 
• Bacillus subtilis DSM10  benötigte Strahlendosis ca. 5x so hoch wie Escherichia coli K12 

 
Testsetting: Für jeden Test wurde ein ca. 40 m3 Raum mit ca. 5.000 koloniebildenden Einheiten (CFU 
= engl. für koloniebildende Einheiten) je m3 vernebelt. 
 
t90-Zeit: Ziel ist die Ermittlung der t90-Zeit, die aussagt wie lange es dauert, bis 90% der Ursprungs-
konzentration abgebaut ist. 
 
UV-C-Strahlenmessung: Ermittlung einer möglichen entweichenden Strahlung, die in hoher 
Konzentration gesundheitsgefährdend ist.  
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Testergebnisse GWP (Gesellschaft für Werkstoffprüfung) 

 

UV-C Leckstrahlen-
messung 
 

 

Die Messung ergab 
eine unbedenkliche 
Einsetzbarkeit ab 1m 
Abstand. 

 

 
Escherichia coli K12 
Analog: SARS-COV-2 

 
Innerhalb von 45 Min 
konnte die Belastung 
durch Keime um 90% 
reduziert werden. 

 
 
Bacillus subtilis 
DSM10 

 
Innerhalb von 62 Min 
konnte die Belastung 
durch Keime um 90% 
reduziert werden. 
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Vollständiger Bericht GWP 21405-02 REV02 
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Laborbericht GWP 21405-22 
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Laborbericht GWP 21405-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seite 18 

Dieser Bericht ist Eigentum der Sunny Air Solutions GmbH | Paul-Gerhardt Allee 42 | 81245 München



Dieser Bericht ist Eigentum der Sunny Air Solutions GmbH | Paul-Gerhardt Allee 42 | 81245 München



Dieser Bericht ist Eigentum der Sunny Air Solutions GmbH | Paul-Gerhardt Allee 42 | 81245 München



Dieser Bericht ist Eigentum der Sunny Air Solutions GmbH | Paul-Gerhardt Allee 42 | 81245 München



Dieser Bericht ist Eigentum der Sunny Air Solutions GmbH | Paul-Gerhardt Allee 42 | 81245 München



Dieser Bericht ist Eigentum der Sunny Air Solutions GmbH | Paul-Gerhardt Allee 42 | 81245 München



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1: Testverfahren Sunny Air Solutions GmbH 
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Anlage 1: Testverfahren Sunny Air Solutions GmbH 
 
Prüfraum der Sunny Air Solutions GmbH 

 
Der Prüfraum der Sunny Air Solutions GmbH misst 18,75 m² bei einer Breite von 3,99 m und einer 
Länge von 4,70 m. Der Raum hat eine Höhe von 2,65 m. Der Boden des Raumes ist mit einem 
kurzflorigen Teppich belegt und die Decke ist schallabsorbierend. Alle Wände sind glatt mit Glas oder 
Trockenbauweise errichtet. 

Es befinden sich während allen Messungen ausschließlich das zu prüfende Gerät und das Messgerät 
im Raum. 

Sollte es aufgrund des Gerätes bedingt notwendig sein, kann das zu prüfende Gerät auf einem Tisch 
mit 1,60 m x 0,8 m in einer Höhe von 0,75 m aufgebaut werden. Dies ist z.B. bei Deckengeräten der 
Fall, da diese für den Test nicht an der Decke montiert werden. 
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Schallpegelmessung 
Die Schallpegelmessung erfolgt in Anlehnung der „Technische Regel zur Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Quelle: 
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRLV/TRLV-
Laerm-Teil-2.html 
Die TRLV Lärm Teil 2 sieht unter Punkt 5.3.3 (1) Ortsfeste Messung vor: 
Das Mikrofon wird dabei an der üblichen Position des Kopfes in Höhe der Augen gehalten und mit der 
vom Hersteller angegebenen Bezugsrichtung (in der Regel 0°, d. h. senkrecht zur Membrane) in 
Blickrichtung gerichtet. Als Anhaltswerte für die Mikrofonhöhe gelten folgende Maße: 

• 1,55 m über dem Boden für stehende Personen, 
• 0,8 m über der Sitzfläche für sitzende Personen. 

Die Schallpegelmessung erfolgt in der A-Bewertung dB(A). 
Verwendetes Schallpegelmessgerät: Trotec SL400 mit Kalibrierungszertifikat nach ISO. 
 
Ozon-Emission Messung 
Die Ozon-Emission Messung erfolgt in Anlehnung der Schwell- und Zielwerte des 
Umweltbundesamtes (UBA): 
Für die Ozonkonzentration gibt es eine Informationsschwelle von 180 µg/m3 (1-Stunden-Wert) und 
eine Alarmschwelle von 240 µg/m3 (1-Stunden-Wert). Ab einem Ozonwert von 180 µg/m3 werden 
dazu über die Medien Verhaltensempfehlungen an die Bevölkerung gegeben. Zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit ist ein Zielwert festgelegt: Der maximale 8-Stunden-Wert eines Tages darf 
an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr, gemittelt über 3 Jahre, den Wert von 120 µg/m3 
überschreiten. Langfristig sollen die maximalen 8-Stundenmittel den Wert von 120 µg/m3 gar nicht 
mehr überschreiten. Zum Schutz der Vegetation gilt im 5-Jahresmittel ein Zielwert von 18.000 µg/m3 
als Summe der Differenz zwischen Einstundenmittelwerten über 80 µg/m3 und 80 µg/m3 während 
Tagesstunden (8–20 Uhr) der Hauptvegetationszeit von Mai bis Juli (AOT 40). 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/ozon 

Als Grenzwert für die Überprüfung der Ozon-Emission hat die Sunny Air Solutions GmbH 120 µg/m3 
festgelegt. Die Messung der Ozon-Emission erfolgt direkt am Geräte Auslass und mit einem Abstand 
von 2 m zum Gerät. Das Gerät muss zur Messung bereits 60 Minuten auf mittlerer Leistung gelaufen 
sein. 
Verwendetes Ozon-Messgerät: Trotec OZ-ONE mit Kalibrierungszertifikat. 
 
Volumenstrommessung 
Die Volumenstrommessung erfolgt mit einem Hitzdrahtanemometer am Luftauslass des jeweiligen 
Gerätes. Aufgrund der nur punktuellen Messung werden mehrere Punkte am Geräteauslass 
gemessen. Anhand des Mittelwerts wird der Volumenstrom in m³/h berechnet. 
Für die Berechnung des Volumenstroms wird der Kalkulator der Firma Ventaflex verwendet. 
https://www.ventaflex.de/fileadmin/berechnung/index.php 
Mit diesem Kalkulator lassen sich die Volumenströme von viereckigen Kanälen sowie von Rund- und 
Ovalrohren berechnen. 
Verwendetes Luftstrom-Messgerät: Trotec Anemometer TA300 mit Kalibrierungszertifikat 
 
Luftkeimmessung  
Die Testanordnungen sind den Protokollen des beauftragten Labors „synlab Labor München 
Zentrum“ zu entnehmen, die der Anlage 2 beigefügt sind. 
Die Sunny Air Solutions GmbH hat als Vorgabe für einen erfolgreichen Test definiert: 
Bei den internen Luftkeimanalysen wird erwartet, dass das zu testende Gerät binnen maximal 60 
Minuten Laufzeit eine Keimreduktion von mindestens 50 % erreicht. 
Hierfür wird das Gerät in einem für dessen Volumenstrom geeigneten Raum aufgebaut und getestet. 
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Anlage 2: Laborbericht synlab Labor München Zentrum 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Seite 27 

Dieser Bericht ist Eigentum der Sunny Air Solutions GmbH | Paul-Gerhardt Allee 42 | 81245 München



SYNL/\ß\! synlab  Labor  München  Zentrum

Tour:PV
An
Sunny  Air  Solutions  GmbH
Robert  Göbel
Paul-Gerhardt-Allee  42

81245  München

PRüFBERICHT:

BAKTERIOLOGISCHE

UNTERSUCHUNG

VÖn

LUFTKEIMEN

mittel  RCS  Sampler  nach  MiQ

2018

Eingang:  16.02.2021  Ansatz:  16.02.2021 Auffragsnr.:  AB-33381

Ausgangsdatum:  22.02.2021 ID.-Nr.:  Paul-Gerhardt-AIlee42,81245München

Entnahmedatum: 16.02.2021 I Uhrzeit: 12:15

Probenehmer:  Robert  Göbel

U! I' F3öffi'iffiöiiö-"'dör-F'r'ffiö 12- [!!....Y9-ÖI'fJ.-.Z...._T  __-.J.Z. a'-----'- -3iw-e-rtu7""}
LB191359 iLuffkeimmess-u-ngRCS-Sammle-r'----'

Küche  EG,  Vorher-Messung  22,OoC

I

224 6Ths-oe-r-s;:;ih.  e-piä-erm'-idis '
Gruppe  (95)

Mikrococcus  species  (112)

Staphylococcus  aureus  (4)

Streptococcus  mitis/  oralis  (9)

Aspergillus  fumigatus  (2)

Penicillium  species  (1 )

Acremonium  spp.  (1 )

/

LBi91360 Luftkeimmessung  RCS-Sammler

Küche  EG,  Messung  15  min  Youvee

Stufe  1 Laufzeit  22,2"C

199 Staphylococcus  der  Staph.  epidermidis

Gruppe  (81 )

Mikrococcus  species  (91 )

Staphylococcus  aureus  (2)

Streptococcus  mitis/  oralis  (20)

Aerobe  Sporenbildner  (4)

, Aspergillus  fumigatus  (1)

/

LB191361

IlKuüfickhee'mEG,meMsseusnsgunRgC3süsmaimn mYoeurvee
Stufe  4 Laufzeit  22,3"C

190 Staphylococcus  der  Staph.  epidermidis

Gruppe(112) i
Mikrococcus species (74) i
Staphylococcus aureus (2) i
Streptococcus mitis/ oralis (2) i

I'
LB191362 Luftkeimmessung  RCS-Sammler

Küche  EG,  Messung  45 min  Youvee

Stufe  1 Laufzeit  22,3"C

91 Staphylococcus  der  Staph.  epidermidis  

Gruppe(60) I
Mikrococcus species (27) . i
Staphylococcus aureus (2) i
Streptococcus  mitis/  oralis  (2)

/

SOP-MU-HYG.M 0004 07 - Llntersuchung vün Abklatschproben (Rodac)
SOP-MU-HYG M üü13 08 - Unietsuchung von Abstrichen im Rahmen von krankenhaushygienischen llmgebungsuntersuchungen
SOP-MU-HYG.M.0025.07 - Untersuchung von Flüssigkeiten aus medizinische Geiaten
SOP-MU-HYG M.0024 07 - Baktetiologische untersuchung von Dialysewasser und vün Dialysiernussigkeit
SOP-MU-HYG M.0019 10 - Kulturelle Untersuchung von Sedimentationsplalten zut Raumluffkontmlle
SOP-MU-HYG M 0017 06 - Bakleriologische Untersuchung von Nährmedien, die bei der Luftkeimmessung beimpfl wutden
SOP-MU-HYG M 0031 09 - Untersuchung von Desinfektionsmitteln auf bakterielle Kontaminatiün

Akkvdföeiungsstelle Seite  1 (weiter  Seite  2)
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syryahts\! synlab  Labor  München  Zentrum

ID.-Nr.:  Paul-Gerhardt-AIIee42,  81245  MC Auftragsnr.:  AB-33381

W ' _ i  _i  ii  .  _ / . r_ IQn@ 'i-im--vri-n-  ------  ---  Th-,füff
PI a!4 1.:2-a  a a :.,  , , _,,J-a=-:,:,,,,, k.'2.""_'_'Q_._...)

LB191363 iLuftkeimmessung  RCS-Sammler
iKüche  EG, Messung  60 min Youvee
i Stufe 1 Laufzeit  22,4"C

-"--'7-7 Staphylococcus  der  Staph.  epidermidis

Gruppe  (56)

 Mikrococcus  species  (17)

iStaphylococcus aureus (2)
i Streptococcus mitis/ oralis (2) il'7-'--'=-a1

SOP-MU-HYG  M.0004  07 - Untersuchung  von Abklatschprüben  (Rodac)
SOP-Mu-HYG  M OO1 3 08 - unlersuchung  von Abstrichen  im Rahmen  von krankenhaushygienischen  Umgebungsuntersuchungen
SOP-MU-HYG  M.0025  07 - Unlersur.hung  vün Flussigkeiten  aus medizinische  Geraten
sOP-MU-HYG  M.C)024 07 - Bakteriologische  Untersuchung  von Dialysewasset  und von [)ialysierflussigkeit
SOP-MU-HYG.M.0fü9.fü  - Kulturelle  Untersudiung  von Sedimentatiünsplatten  zur  Raumluftkontrolle
SOP-MU-HYG  M.0017  06 - Baktetiologische  Untersuchung  von Nahrmedien,  die bei der  Luflkeimmessung  beimpff  wutden
SOP-MU-HYG  M.0031  09 - Untersuchung  vün Desinfektiünsmitteln  auf  baktetielle  Küntaminatiün

Bemerkunq  des  Probennehmers:

Uhrzeit:  Probe  4 :12:15  Uhr;  Probe  2: 12:40  Uhr;  Probe  3: 12:55  Uhr;  Probe  4: 13:10  Uhr; Probe  5: 13:25  Uhr

Raummaße:  L 8,81 m x B 4,37  m x H 2,65  mRaumvolumen:  102  m3
Messgerät:  MAS-100  Eco Hersteller:  Merck  SN: 32629

/-lbstand  zum  Luttentkermer  Youvee:  1!J  m Hol"ie: 1,1 / m I est  Stute  bO'Vo ca. !:iUU ma

Bei der  Messung  wurden  je 1000  Liter  Luft  auf  den  Columbia  Agar  begast.
Während  allen  Messungen  befanden  sich Personen  im Raum.

München,  den  22.02.2021

Dr.  med.  S.  Hofstetter

Ärztlicher  Leiter

syniab MVZ Labor MüDn(cmheedn. ZSenHt0t1uSmtetteGrbR
D" medDor 'm'Need'."Q'z/"H,lhtlen-Vollmat

dF'!.P!lhaith  Schollen-Plieninget
üt. med. '  Eichhorn

.i  Münchert

Tel. B0a8Qe5r4Sf3r0: :'O : 'Öax 089 54308-112
63  26  06 200

gDAkkS
AkknedltleruiigssteIle Seite 2 (letzte  Seite)
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